Odstrafiovani poruch a adrzba




Kéd chyby

Kéd chyby se objevi na displeji, kdyZ se vyskytne néjaka zavada.
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L Kéd chyby

" Kéd chyby rovnéz odpovida &islu nasledujicimu za "NG” ve vypisu 2urnalu a TX REPORTu.

KOD CHYBY PRIGINA A JEJi ODSTRANENI

01 Prehrati zdroje proudu. Nechte pfistroj vychladnout.

02 Prerugené vysilani dokumentu. Zkuste znovu nebo provéite
parametry. _
Dokument nespravné zaloZeny do pfistroje nebo zmackany

03 v pfistroji. Provéite drahu dokumentu. Je-li dokument
zmatkan v pfistroji, oteviete kryt a dokument vyndejte.

04 Chyba pfi vysilani nebo pfijimani dokumentu. Zkuste
operaci znovu.

05 Piehrati tiskové hlavy. Nechte pfistroj vychladnout.

06 V pfistroji dosel zaznamovy papir. Provéite.

07 Kryt je otevien. Provérte zachytky krytu.

08 Zmatkany zaznamovy papir. Zaznamovy papir
znovu instalujte.

08 Selhala komunikace v siti. Provéfte, zda Vas sitovy kod
odpovida kédu v druhém pfistroji.

20 Chyba kontroly paméti. Pamét (telefonni Cisla, parametry,
atd. byla) vymazana. Pfeprogramuijte.

21 Porucha privodu proudu. Pogitat zaznami="--". Provéfte si
zaznamy.

22 Porucha integrovaného obvodu &asovate. Potfebuje opravu.

30 Odesilany vzkaz neni zaznamenan. Nahrajte ho.

31 Porucha mikrofonu. Potfebuje opravu.
Paska pro zaznam vzkazl je pfetrzena nebo nenf

32 instalovana. Instalujte novou pasku a nahrajte odesilany
vzkaz.
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Odstranovani poruch a uadrzba
Indikator ALARM

FAX

PROBLEM

PRICINA A JEJI ODSTRANENI

Indikator blikd po ukonéeni pfenosu.

e Doslo k chyb& pfi pfenosu. Zkuste znovu.

Indikator sviti.

e Piesvédtte se, Ze kryty pristroje jsou pevné
uzavieny.
e Va3 odeslay vzkaz neni nahran. Viz strana 1-15.

Indikator sviti b&hem pienosu.

e Je pfendden dokument delsi nez 600 mm (23
5/87). :

o Dokument se hrne. Vyndejte jej.

e Piipojte piistroj na telefonni linku, ktera nema
specialnl telefonni sluzby jako &ekani hovor.

Indikator sviti pfi pFijimani
nebokopirovéni dokumentu.

e V piistroji se hrne zaznamovy papir. Narovnejte
ei-

PROBLEM

PRICINA A JEJI ODSTRANENI

Nemohu pfijimat dokumenty
automaticky.

e Piesvédtete se, Ze je zdznamovy papir spravné
nainstalovan.

e Presvédtete se, Ze je rezim prijmu (RECEIVE
MODE) nastaven na TAD/FAX nebo na FAX a
ne na TEL.

e Zkratte Va$ odesilany vzkaz.

Obraz zaznamu je mdly a nemohu
Je] dobfe pfedist.

e Odesilajici pfenasi malo zietelny dokument.
Pozé&dejte ho, aby Vam poslal dokument znovu
a zreteln&jsi (napf. kontrastné&jsi kopii).

Druhy Géastnik si stéZuje, Ze pismena
na dokumentu jsou zborcena.

e Jestlize ma Vase linka specialni telefonni sluzby
jako je ekani hovorti, mohla byt aktivovana
jinym telefonnim hovorem. Pfipojte pfistroj na
telefonni linku, kter& nema specialni telefonni
sluzby.

e Piesvédiete se, Ze na tu samou linku nenf
pfipojen jiny telefon.

Indikator START/COPY blika

asi 40 sekund po tom, co piistroj
automaticky pfijal hovor,

ale nic se nezaznamenava.

e Volagjici zavésil béhem nebo bezprostfedné po
prehrani Vaseho vzkazu. Toto se mize
vyskytnout, kdyZ neni z ustfedny pienesen
odpojovaci signél.




Kdy2 pfenasim nebo kopiruji
dokument, ktery ma tmavé pozadi
nebo obsahuje fotografie,

pfistro] vydava vysoky kolisavy sum.

e Toto je normélni.

Pristroj nefunguje spravné.

e Vypnéte a znovu zapnéte sitovy vypinag
(POWER).

Problémy pfi pfijimani faxa
pii mezistatnich spojenich.

Odpovidaci zafizeni & telefon.

e Zkratte VA3 odesilany vzkaz na 10 sekund nebo
i méné.

e MaZe byt zapotfebi nastavit rychlost faxu pro
piijem dokumenty na 4800 BPS. Viz strana 5-2.

PROBLEM

PRICINA A JEJi ODSTRANENI

Piistroj nepracuje, kdyZ je stisknuto
kterékoliv tladitko.

e Vypnéte a znovu zapnéte sitovy vypina
(POWER).

Pfistroj je nastaven na rezim TAD/FAX, e Paska neni spravné nainstalovana nebo je

ale zadny vzkaz neni zaznamenén.

poskozena (pfetrzena, zmatkana nebo
zkroucena). Instalujte pasku nebo ji vyménte za
novou.

KdyZ Je paska prehravana, hlasitost
je nizké nebo neni slyset nic.

e Zvyste hiasitost pomoci regulatoru VOLUME.

e Vydistéte hlavu v kazetové ¢asti pristroje.

Prehral jsem si viechny zaznamy
a dalsi hovor chci zaznamenat
za posledni vzkaz.

e Po poslechu zaznamenanych vzkaz( nechte
pristroj tak, jak je.

Nemohu ziskat zaznamenani
vzkazy ze vzdaleného telefonu.

e Piesvédtete se, Ze jste pouZil spravné kodove
&islo pro dalkové ovladani.

e Kdy2 zadavéte kod pro dalkové oviadant,
stisknéte tlatitka ostie.

Nékteré vzkazy nebyly
zaznamenény Gplné.

e Nastavte rezim flzeni hovoru G¢astnikem na
"B". Viz strana 5-3.

Kdy2 volajici zavési po nahrani
vzkazu, paska se nezastavi.

e Servisni funkce VOX TIME by méla byt
nastavena na 4 sekundy. Viz strana 5-7.

Pfistroj nezvoni.

o Nastavte prepinaé RINGER na pozici HIGH
(hlasit&) nebo LOW (potichu).

6-3




Test tisku

Kvalitu tisku Vaseho pfistroje si miiZete otestovat tiskem testovaciho vzorku.
Jestlize m4 testovaci vzorek skvrnitad mista nebo je Spinavy, poradte se se svym servisnim
centrem.

Pro ziskéni testovaciho vzorku postupujte nasledujicim zplisobem.

1 Stisknéte tlatitko PROGRAM.
Indikator PROGRAM svitl a displej ukazuje "P-_".

2 Stisknéte tlatitko "#" a pak stisknéte "42" pro nastavenf testu tisku.
Displej ukazuje "P-F42".

3 Stisknéte tlatitko START/COPY.
Piistroj vytiskne vzorek na obrazku 1.

4 Stisknéte tlatitko PROGRAM pro ukonceni operace.
Indikator PROGRAM zhasne.

Obrazek 1

Papir se macka

Dokument se macka:
Oteviete kryt stisknutim packy pro otevien! zadniho vika (BACK LID OPEN) a odstrarite
dokument, ktery zpusobuje problém.

Z&aznamovy papir se macka:

Oteviete kryt stisknutim patky pro otevienl pfedniho vika (FRONT LID OPEN), odstraiite
z&znamovy papir a znovu ho spravn& nainstalujte. (Viz Instalace zaznamového papiru na
strang 1-9.)
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UDRZBA

Pted provadanim udrzby se pfesvédCete, ze zastitka &hGry pro piivod elektrického proudu je
odpojena ze zasuvky.

Kazetovy pfistroj

Protoze hlava a piitlaény vélec jsou v kontaktu s paskou, muze na téchto ¢astech snadno ulpét
spina a zbytky z pasky a zpusobit tak zkresleni zaznamu. Pro zajist&ni nejlepi kvality zvuku
tistéte tyto &asti pravidelnd nize popsanym zpusobem.

- Vytistéte povrch hlavy, hnaci kladku a pfitiatny valec bavinénym hadrikem.
Pokud jsou povrchy extrémn& za3pinéné, vytiete je bavinénym haditkem navih&enym alkoholem a
pak je vytfete suchou mékkou latkou.

i ]
Cotton swab
- |
e 8 T
L
HE 1
L Heads — L |

Poznamka:

o Nepfiblizujte se k hlavam s kovovymi pfedméty jako je sroubovak, protoZe tyto pfedméty mohou
zmagnetizovat hlavy.

e Zadnou &4st pristroje nepromazavejte olejem.
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Fax

Kdyz se na kopirovaném, odesilaném nebo pfijatém dokumentu objevi prouzek nebo Spinavy

vzorek:
1. Vytistéte sklo suchou mékkou latkou.
2. Vytistéte piitlatné vaice papiru navihtenou latkou a pak je pellivé vysuste, abyste

zabranili matkani papiru.

Patka pro otevieni zadniho vika
(BACK LID OPEN)

Jestlize nedostanete po provedeni vyse uvedenych krokl 1 a 2 &istou kopii, vytistéte tepelnou hlavu
latkou navih&enou denaturovanym alkoholem (alkoholem bez vody) a pak ji petlivé ususte. Abyste predesli
nespravné funkci vlivem statické elektfiny, nepouzivejte suchou latku a nedotykejte se tepelné hlavy pfimo

svymi prsty.

Péacka pro otevienl pfedniho vika
(FRONT LID OPEN)

Tepelnd hlava




Technické parametry

Typ:

Poutitelné linky:
Kompatibilita:
Velikost dokumentu:

Sifka snimané plochy:

Rozmeér zédznamového papiru:

Uinna sifka tisku:
Doba pfenosu:

Hustota snimani:

Typ snimate:

Typ tisku:

Systém komprese dat:
Rychlost modemu:

Automaticky podavaé dokumentu:

Rozsah pracovnich teplot:
Rozsah vihkosti:

Rozméry (vyska x $itka x hloubka):

Véaha:
Prikon:
Zdro] proudu:

‘Doba pfenosu: Doba pfenosu textu s
mezi shodnymi piistroji maximalni pfenosovou rychlosti. P konkrétnim pouziti se doba pfenosu
ménl.

e vztahuje

stolni

vefejna telefonni sit

CCITT G3

Max. §iftka 216 mm (8 1/2")

Max. délka 600 mm (23 5/8")

Max. 208 mm (8 3/16")

role 216 mm (format letter) x 30 m

(role 8 1/2" x 98")

208 mm (8 3/167)

Priblizn& 30 sekund na stranku (normélni rezim G3)
Piiblizng 17 sekund na stranku (originalni rezim)
horizontaind 8 bodi/mm (203 bodl/palec)
vertikalng 3.85 fadki/mm (98 Fadku/palec)
STANDARD

7.7 tadkd/mm (196 fadki/palec) FINE/HALFTONE
15.4 fadkd/mm (392 fadki/palec) SUPERFINE
snima& obrazu CCD

tepelny tisk

Modifikovana Huffmanova metoda (MH)
9600/7200/4800/2400 bit/sec; automatické
zpomalovani

maximalng 10 listd

5 - 35C (41 - 95F)

45% - 85%

125x429x312 mm (4 29/32"x16 7/8"x12 9/32")
5.5 kg (12.12 Ibs)

pfiblizné 65 W

KX-F90/KX-F96: 110 - 120 V sti., 50/60 Hz
KX-FO0B: 220 - 240 V stf., 50/60 Hz

na pouziti testovaci stranky CCITT &.1 a pfenos
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QUICK REFERENCE CARD

FOR TONE HEMUTE CONTROL
[ Aﬂc oer
Skln Forward | [ Reset|
GHI JKL) MNO
4 ) [
[ Memory Playback | | Room Monitor |

w:r

0GM stop|

*To set the TAD/FAX mode, call your
unit and wait for 15 rings. The unit will
answer, then hang up

*To send the document, press Y.

The “beep’* (answering carrier tone) is
heard. Then start transmission.




Seznam pro rychlou volbu
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Call your unit. For OGM Skip.
press
[ ol e
2 press
L 4

! [Fm Room Monitor, press
A
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To re-record the 0GM: 'i
1 PressHl. |
2 Speak after the long beep. |
|

|

|

|

|

I
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(Do not pause for over 2 sec.}
‘L 3 When finished, press El )
2

During ICM playback:

eFor Back Space, press .

»For Skip Forward, pressH .

oFor ICM Tape Reset, press E.

«To save the ICM, hang up after
playback

oTo record a Marker Message, speak
after hearing 2 beeps.

oo

eWhen you press any butlon, press firmly
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